
Danson JUMBO JUMBO 6 AXLE - LAST 4 AXLES FORCED STEERING

Allgemeine Merkmale

Preis € 34.950 

Marke Danson 

Unterkategorie Tieflader 

Kennzeichen CP5149 

Baujahr 2012 

Datum der Erstzulassung 07-05-2012 

Zustand Gebraucht 

Referenz RHS10129 

Eigenschaften

Zulässiges Gesamtgewicht 96.000kg 

Seriennummer SU90333JUCSBU1007 

Technische Spezifikationen

Anzahl der Achsen 6 

Beschreibung

Reifenmaß: 235/75 R17.5 Bremsen: Trommelbremsen Achse 1: Max. Achslast: 12000 kg; Reifen Profil: 10%; Reifen Profil links innnerhalb: 10%; Reifen
Profil links außen: 10%; Reifen Profil rechts innerhalb: 10%; Reifen Profil rechts außen: 10% Achse 2: Max. Achslast: 12000 kg; Reifen Profil: 30%; Reifen
Profil links innnerhalb: 30%; Reifen Profil links außen: 30%; Reifen Profil rechts innerhalb: 30%; Reifen Profil rechts außen: 30% Achse 3: Max. Achslast:
12000 kg; Gelenkt; Reifen Profil: 30%; Reifen Profil links innnerhalb: 30%; Reifen Profil links außen: 30%; Reifen Profil rechts innerhalb: 30%; Reifen Profil
rechts außen: 30% Achse 4: Max. Achslast: 12000 kg; Gelenkt; Reifen Profil: 30%; Reifen Profil links innnerhalb: 30%; Reifen Profil links außen: 30%; Reifen
Profil rechts innerhalb: 30%; Reifen Profil rechts außen: 30% Achse 5: Max. Achslast: 12000 kg; Gelenkt; Reifen Profil: 40%; Reifen Profil links innnerhalb:
40%; Reifen Profil links außen: 40%; Reifen Profil rechts innerhalb: 40%; Reifen Profil rechts außen: 40% Achse 6: Max. Achslast: 12000 kg; Gelenkt; Reifen
Profil: 40%; Reifen Profil links innnerhalb: 40%; Reifen Profil links außen: 40%; Reifen Profil rechts innerhalb: 40%; Reifen Profil rechts außen: 40% 

Zubehör

Antiblockiersystem Luftfederung• • 
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